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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Αντικείμενο 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού   συντάσσονται μετά από προφορική

εντολή της κα. Δημάρχου και αφορούν την  προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών του

Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού στην περιοχή των Λουτρών Αιδηψού . 

Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες εξοπλισμού της Παιδικής Χαράς

των  Λ.  Αιδηψού  δίπλα  στο  λιμάνι.  Τα  προς  προμήθεια  όργανα  της  παιδικής  χαράς πληρούν τις

απαιτήσεις  ασφαλείας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  ασφαλείας  ΕΝ1176:2008,

ΕΝ1177:2008 και  τις  προδιαγραφές που έχει  ορίσει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών με  την υπ’  αρίθμ.

28492 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) και την υπ’ αρίθμ. 27934 (ΦΕΚ 2029/25-07-

2014) τροποποίησης αυτής.

Προϋπολογισμός: 

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  και  εργασίας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  12.449,60€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

ΙΣΤΙΑΙΑ 19-08-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

ΕΛΕΓΧΘΗ-  EΘΕΩΡΗΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ   19 . 08 . 2016

              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Π.Π.

                               ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  MSc ΠΕ4/β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όλος  ο  υπό  προμήθεια  εξοπλισμός  οφείλει  να  φέρει  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τις

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. ΕΝ1177, όπως ορίζεται και από την Υ.Α

28492 (ΦΕΚ Β' 931/18-05-2009), την τροποποίηση αυτής Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/25-07-2014)

και όπως προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

Στην  περίπτωση  εξοπλισμού  ο  οποίος  έχει  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις

ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5

της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 48165/30-07-

2009 (ΦΕΚ 1690Β’/17-08- 2009).

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.

Ειδικότερα: 

Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού 

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176: 2008, Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:

2008) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο

από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (επί ποινή αποκλεισμού). 

γ) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι

γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών

κ.λπ.). 
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Πιο συγκεκριμένα:  

 Σε  κάθε  κατασκευή  και  εξοπλισμό  που  περιγράφεται  στην  παρούσα,  θα  πρέπει  να

εξασφαλίζεται  η  δομική  αρτιότητα  ώστε  αυτός  να  μην  αλλοιώνεται  πριν  από  τον

προγραμματισμένο επόμενο έλεγχο συντήρησης. 

  Η  επιλογή  των  υλικών  και  η  χρήση  τους  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τα  ισχύοντα

Ευρωπαϊκά πρότυπα.

   Επιβάλλεται η χρήση υλικών που δεν προκαλούν κίνδυνο αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα,

ειδικά κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.  

 Επιβάλλεται  οι  επιφάνειες  των εξοπλισμών  να  επικαλύπτονται  με  υλικά  που  δεν  ενέχουν

τοξικό κίνδυνο.

   Απαγορεύεται η χρήση υλικών γνωστών για την ιδιότητά τους να δημιουργούν επιφανειακή

ανάφλεξη.

 Γενικότερα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι και υλικά τα οποία από την παραγωγή

μέχρι και τη  μεταφορά και τελική διάθεσή τους να μην αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον  

 Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προστατεύονται με κατάλληλη επεξεργασία από τις ατμοσφαιρικές

συνθήκες και τη  διάβρωση.

δ) Σχετικά με τις επιφάνειες πτώσης 

- Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ

ΕΝ1176-1,  ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και  ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ,  ΕΝ71-2:2011 και  να φέρουν βεβαίωση

ελέγχου  και  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα  αντίστοιχο  πρότυπα  από  αναγνωρισμένο  φορέα

πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

ε) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και των πλακιδίων ασφαλείας,  πρέπει να

είναι πιστοποιημένη και αυτό να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών ISO 9001, 14001,

επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται  η  συμμόρφωση  προς άλλα  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  ασφαλείας  πέραν των

αναφερόμενων  στην  παρούσα,  υπό  τον  όρο  ότι  αυτά  θα  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμα  προς  τα

αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να

βρίσκεται  στη  διάθεση  των  αρμοδίων  αρχών  και  των  αναφερομένων  στο  άρθρο  11της  Υ.Α.

28492/2009. 

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας

πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την

έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προσκομίσει  επί  ποινή  αποκλεισμού  το  εν  λόγω

πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης πριν από την αποδοχή της

προσφοράς σύμφωνα με την Υ.Α 27934 ΦΕΚ Β 2029/25-07-2014 άρθρο 4. 
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2.3  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  -  ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ  –

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που

θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, θα πρέπει να διαθέτουν για καθένα

από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.  Το πιστοποιητικό  συμμόρφωσης περιλαμβάνεται  στις  προκαταρκτικές

πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται πριν από

την αποδοχή της προσφοράς».

2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Για  τα  εξαρτήματα  που  είναι  πιο  εκτεθειμένα  στη  διαβρωτική  και  εκφυλιστική  δράση  των

ατμοσφαιρικών παραγόντων, να χρησιμοποιείτε ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304. 

Η συγκόλληση των κατασκευών να πραγματοποιείτε με συγκολλητικά μηχανήματα σύμφωνα με το

Πρότυπο EN 287. 

2. ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

Τα σιδηρικά και όλα τα συστήματα «στήριξης» να έχουν κατασκευαστεί με πρέσες ή με καλούπια από

ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1461. 

Οι βίδες και τα παξιμάδια να διαθέτουν ένα γαλβανισμένο-επιχρωμιωμένο φινίρισμα προκειμένου να

αποτρέπεται τη σκουριά να φθείρει τα μέρη που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το ξύλο. 

Οι βίδες αυτοδιάτρησης που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των εξαρτημάτων από ξύλο να έχουν

τα εξής χαρακτηριστικά:

- αυτοδιευρυνόμενη κεφαλή: το σχήμα της με τα πτερύγια να επιτρέπει τη βαθμιαία συμπίεση της ίνας

του ξύλου έτσι ώστε να αποφεύγεται το σκίσιμο των επιφανειών.

-  αυτοφρεζαριζόμενο  σπείρωμα:  η  παρουσία  μίας  φρέζας  ανάμεσα στο  τμήμα διάτρησης και  τον

κορμό να επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας τρυπώντας την ίνα του ξύλου με μείωση των φαινομένων

σχισίματος. 

-  επένδυση αυτολίπανσης:  το σπείρωμα που έχει  επενδυθεί  με συνθετικό υλικό αυτολίπανσης να

επιτρέπει την γρήγορη προώθηση της βίδας στο υλικό. 

3. ΕΛΑΤΗΡΙΑ
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Τα  ελατήρια  να  είναι  κατασκευασμένα  από  ελαστικό  σύρμα  χάλυβα  50  CrV  με  άξονα  διαμέτρου

τουλάχιστον 18mm και να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 17223. Η επιφανειακή

σκλήρυνση να επιτυγχάνεται  μέσω της διαδικασίας «σφυρηλάτησης» προκειμένου να επιτευχθεί  η

βελτίωση  της  αντοχής  στις  δυναμικές  εντάσεις.  Η  αντιδιαβρωτική  προστασία  ενάντια  στους

ατμοσφαιρικούς  παράγοντες  να  επιτυγχάνεται  πρώτα  μέσω  της  επεξεργασίας  φωσφάτωσης  με

ψευδάργυρο ή αντίστοιχης επεξεργασίας και μετά με την βαφή με σκόνη (πολυεστέρα) που προσδίδει

στη βάση μεγαλύτερη προστασία.

4. ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

Οι πίστες των τσουληθρών να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430 πάχους 15/10

περίπου ή από σύνθετο πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP (Glass fiber reinforced plastic). 

5. ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Οι αλυσίδες να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ κοσκινισμένο έτσι ώστε

να αφαιρεθούν οι επιφανειακές τραχύτητες. 

6. ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΑ

Δίχτυα, γέφυρες με σχοινιά, μεμονωμένα σχοινιά και σχοινιά αναρρίχησης να κατασκευάζονται με ίνες

που έχουν σχεδιαστεί  και  κατασκευαστεί  ειδικά για τα παιχνίδια με σχοινιά έχοντας δοκιμαστεί και

εγκριθεί  σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Προτύπου EN 1176. Συγκεκριμένα,  να

έχουν κατασκευαστεί με σχοινί τύπου FORTA-HERCULES των 16 και 18mm με 6 κλώνους διαμέτρου

περίπου  2,0mm από  γαλβανισμένο  χάλυβα,  με  επένδυση  από  πολυαμιδικό  υλικό  ή  προπυλένιο

υψηλής αντοχής στη φθορά και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 

Η  συναρμολόγηση  των  ινών  να  γίνεται  μέσω  ενός  συνδετήρα  από  πλαστικό  ή  πρεσαρισμένο

αλουμίνιο  χωρίς  να  φθείρει  την  επένδυση  και  εξασφαλίζοντας  πλήρη  ασφάλεια  στο  παιχνίδι

προκειμένου να μην υπάρχουν κενές γωνίες, προεξοχές και επικίνδυνες σχισμές.

7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ

7.1 HPL

Εφόσον  σε  τμήμα  των  προσφερόμενων  οργάνων,  χρησιμοποιείται  HPL,  αυτό  να  είναι

κατασκευασμένο από στρώματα κυτταρινούχων ινών (χαρτί τύπου Craft) με συνένωση εμποτισμένου

χαρτιού με ρητίνες εκ των οποίων το επιφανειακό να έχει ένα διακοσμητικό φύλλο. Το πάνελ κατά την

διαδικασία της παρασκευής, να υποβάλλεται στη συνδυασμένη δράση πίεσης (περίπου 90 kg/cm²) και

θερμότητας  (περίπου 150º  C)  σε  ειδικές  πρέσες  στις  οποίες  να  γίνεται  η  πολυσυμπύκνωση  των

ρητινών. Με αυτή την ειδική επεξεργασία της επιφάνειας, να επιτρέπει να διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτα

με  το  πέρασμα  του  χρόνου  τα  φυσικά  και  αισθητικά  του  χαρακτηριστικά  παρόλο  που  θα  είναι

εκτεθειμένο στη δράση των ακτινών  UV και  στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (υγρασία,  παγετό,

χαλάζι, όξινες βροχές). Να είναι αυτόνομο και κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ανθεκτικό

στη δράση των ακτινών UV και των ατμοσφαιρικών παραγόντων), να πλένεται πολύ εύκολα με νερό

και σαπούνι και να μην είναι εύφλεκτο.

7.2 Πολυαμίδιο (PΑ-6)

6

16REQ004966823 2016-08-19



Με αυτό το υλικό να κατασκευάζονται  οι  τάπες προστασίας για  τις βίδες και  τα παξιμάδια και  τα

καπάκια στην κορυφή των δοκών κάτι το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα στον χρόνο και

αμεταβλητότητα των τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

8. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούνται  να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και

να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα

έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

9. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τα εξαρτήματα από ξύλινο έλασμα, να χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι σημαντική η σταθερότητα του

μεγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η μείωση των φαινομένων σκασίματος. Να κατασκευάζονται με μία

συγκολλητική ουσία κατασκευής τύπου Ι (χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον) σύμφωνη με το EN 301 και

δοκιμασμένη βάσει του Προτύπου EN 302. Αυτή η συγκολλητική ουσία, να περιέχει λιγότερο από 5%

περίπου οργανικούς διαλύτες και να είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή φερουσών κατασκευών

από ξύλο σύμφωνα με το DIN 1052. 

10. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πραγματοποιείται  από τον προμηθευτή,  των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των

οργάνων,  εξοπλισμών  &  πινακίδων  σήμανσης  σε  ειδικά  θεμέλια  από  σκυρόδεμα  τουλάχιστον

40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το  ΕΝ 1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι  ορίζεται  στην τεχνική περιγραφή

εκάστου οργάνου. 

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως της

επιφάνειας έδρασης : μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. 

Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου

την ίδια ημέρα. 

7

16REQ004966823 2016-08-19



2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1.
ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1

2.
ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

1

3.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1

4.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

2

5.
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1

6.
 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1

7. ∆ΑΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
50Χ50cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 45mm ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 
1400MM / Μ2

80m2

Α1. ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
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ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΙΩΝ)

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2

Δραστηριότητες: Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι
Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2210mm
Μήκος: 3230mm
Πλάτος: 220mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3500mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  δύο

υποστυλωμάτων, και δύο καθίσματα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής Φ76 mm και πάχους 3mm. Στις άκρες του

συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα διατομής Φ128mm και πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π».

Εσωτερικά  των  σωληνών  τοποθετούνται  διάτρητα  μεταλλικά  τεμάχια  τα  οποία  εξυπηρετούν  την

σύνδεση του «Π» με τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής κατασκευάζονται

από σωλήνα διατομής Φ128 και πάχους 4mm επίσης.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες

(DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές

καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από

λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ

ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες,

βίδες,  σύνδεσμοι  κλπ)  πρέπει  να  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  από  χάλυβα

θερμογαλβανισμένο  (με  ψευδάργυρο)  ή  ηλεκτρογαλβανισμένο  όπου  έχει  προηγηθεί

προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι  διαστάσεις  και  διατομές  των  μεταλλικών  στοιχείων  πρέπει  να  είναι  επαρκείς  για  να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι  έχει  κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment

Safety Law EN 1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του

με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨.

Α2. ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2/ΘΕΣΙΑ (2 ΝΗΠΙΩΝ)

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2

Δραστηριότητες: Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα: 1,5 ετών και άνω

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι
Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2210mm
Μήκος: 3230mm
Πλάτος: 340mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3500mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm
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Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  δύο

υποστυλωμάτων, και δύο καθίσματα νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής Φ76 mm και πάχους 3mm. Στις άκρες του

συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα διατομής Φ128mm και πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π».

Εσωτερικά  των  σωληνών  τοποθετούνται  διάτρητα  μεταλλικά  τεμάχια  τα  οποία  εξυπηρετούν  την

σύνδεση του «Π» με τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής κατασκευάζονται

από σωλήνα διατομής Φ128 και πάχους 4mm επίσης.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες

(DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές

καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από

λάμα  αλουμινίου  που  περιβάλλεται  πλήρως  από  καουτσούκ  και  φέρει  κλωβό  υπενδεδυμένο  με

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες,

βίδες,  σύνδεσμοι  κλπ)  πρέπει  να  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  από  χάλυβα

θερμογαλβανισμένο  (με  ψευδάργυρο)  ή  ηλεκτρογαλβανισμένο  όπου  έχει  προηγηθεί

προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι  διαστάσεις  και  διατομές  των  μεταλλικών  στοιχείων  πρέπει  να  είναι  επαρκείς  για  να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι  έχει  κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment

Safety Law EN 1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του

με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨.

Α3.ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Γενικές διαστάσεις                                               

Ύψος: 1200mm
Διάμετρος: 1600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 5600mm
Πλάτος: 5600mm
Ύψος πτώσης: 180mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 6 παιδιά

Δραστηριότητες: Περιστροφή

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από το μηχανισμό περιστροφής, τη βάση και το σκελετό στήριξης. Ο σκελετός στήριξης

της  διάταξης  αποτελείται  από  οριζόντιο  κυκλικό  άξονα  διαμέτρου  1600mm,  κατασκευασμένο  από

κοιλοδοκό  50x30mm πάχους  2,5mm.  Στον  οριζόντιο  κυκλικό  άξονα  συνδέονται  έξι  ακτίνες

κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 40x20mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του κύκλου

διαμέσω χαλυβδοελάσματος εξαγωνικής μορφής και πάχους 4mm.  Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται

κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm, στα δύο άκρα του οποίου εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο

ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω).   Επάνω από τον οριζόντιο κυκλικό άξονα και  σε

κατακόρυφο επίπεδο εφαρμόζονται τρεις μεταλλικές διατάξεις σχήματος Π με φάλτσα στις γωνίες και

κατασκευασμένες από σωλήνα Φ33.7mm για τη στήριξη των χρηστών του μύλου.
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Η βάση του  μύλου (πλατφόρμα περιστροφής) είναι κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης πάχους

21mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια και έχει διάμετρο περίπου 1600mm.

Τα πλαστικά  στοιχεία  που χρησιμοποιούνται  στην  κατασκευή  έχουν  μεγάλη  αντοχή  σε  υπεριώδη

ακτινοβολία και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και είναι ανακυκλώσιμα. Πιο συγκεκριμένα οι βίδες που

προεξέχουν της κατασκευής καλύπτονται με πλαστικές τάπες προπυλενίου. Στο σύνολό τους όλα τα

υλικά είναι ακίνδυνα και κατάλληλα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Α4.ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

4/ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ HPL

Γενικές διαστάσεις                                        

Ύψος: 580 mm 
Μήκος: 1000 mm
Πλάτος: 1000 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600 mm
Διάμετρος: 4000 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες:
Ταλάντωση  

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.

Ο  φορέας κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  18  mm με  σχήμα  λουλουδιού.  Το  σχήμα  είναι

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς

του  λουλουδιού  υπάρχουν  τέσσερις  πλαστικές  κατακόρυφες  χειρολαβές  για  την  συγκράτηση  των

παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση.
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Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm,

δύο  μεταλλικά  καπάκια  σύσφιξης  (άνω  και  κάτω  καπάκι)  και  πλάκα  αγκύρωσης.  Η  πλάκα

αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να

στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το

ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  

Α5.ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

900 mm

Μήκος: 5750 mm
Πλάτος: 3500 mm
Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 690 mm
Μήκος: 2760 mm
Πλάτος: 510 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 
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Ο άξονας κατασκευάζεται  από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και  μήκους 3000mm. Στις άκρες του

φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα οποία και συγκρατείτε το κάθισμα

της  τραμπάλας.  Μπροστά στα  καθίσματα  συγκολλούνται  χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm μορφής

«φτερού»  στα  οποία  και  τοποθετούνται  οι  χειρολαβές  της  τραμπάλας.  Στο  σημείο  κάτω  από  τα

καθίσματα τοποθετούνται κυκλικά τεμάχια από καουτσούκ τα οποία και διασφαλίζουν την απαιτούμενη

απόσταση  κατά  ΕΝ  1176  με  το  έδαφος.  Στο  κέντρο  του  φορέα  συγκολλάται  μεταλλική  διάταξη

κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν.

Η βάση κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και έχει σχήμα ημικυκλικό. Στην κορυφή της

καμπύλης συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια πάχους 6mm με οπές Φ17mm από τις οποίες διαπερνά ο

άξονας κίνησης διαμέσω των δύο ρουλεμάν.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα.

Α6.ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Γενικές διαστάσεις
Ύψος 2400 mm
Μήκος 3650 mm
Πλάτος 1000 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 1250 mm
Μήκος 7150 mm
Πλάτος 4000 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες 3 παιδιά

Δραστηριότητες
Ανάβαση
ολίσθηση

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι
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Γενική τεχνική περιγραφή

Το σύνθετο αποτελείται από τριγωνικό πύργο, μία τσουλήθρα μήκους 2500mm και μία μεταλλική 
σκάλα.

Ο τριγωνικός πύργος αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων και πατάρι διαστάσεων

1000x1000mm. 

Τα υποστυλώματα βρίσκονται τοποθετημένα στο πατάρι υπό γωνία 50ο σχηματίζοντας έτσι τριγωνικό

πύργο. Το πατάρι αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω στις

οποίες  βιδώνονται  σανίδες  1000x95x45mm.  Η  σύνδεση  των  υποστυλωμάτων  με  τις  τραβέρσες

επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12.

Ανάμεσα στα υποστυλώματα τοποθετείτε πλαίσιο κατασκευασμένο με μεταλλικές λάμες 40x3mm και

σωλήνες  Φ26.9mm για  την  είσοδο  του  χρήστη  στον  πύργο.  Το  πλαίσιο  τοποθετείτε  σε  ειδικά

διαμορφωμένες εσοχές στις κολώνες.

Για την καλύτερη διευκόλυνση του χρήστη στην ανάβαση τοποθετούνται μεταλλικές χειρολαβές.

Η  τσουλήθρα  αποτελείται  από  την  σκάφη,  τα  πλαϊνά  ασφαλείας,  την  μπάρα  κρατήματος,  τις

κουπαστές και τη βάση.  Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP

(GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις

δύο μεγάλες πλευρές και  φέρει  οπές μέσω των οποίων βιδώνεται  στις κουπαστές με κατάλληλες

βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται  από  HPL (τύπου  MEG) πάχους 18mm. Τα

πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από  HPL (τύπου  MEG) πάχους 12mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες

Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα

κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει

από την τσουλήθρα. 

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην

τσουλήθρα.

Α7. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm
Πάχος: 45mm

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και

έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κ.τ.λ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες,

γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 29 kg/m2.
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To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008. Με βάρος

29  kg/m2,  το  δάπεδο  ασφαλείας  είναι  κατάλληλο  για  ύψος  πτώσης,  κατά  ΕΝ1177:2008,  ίσο  με

1400mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται  η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω

τριβής.  Οι άνω ακμές είναι  ελαφρώς στρογγυλευμένες και  η κάθε πλευρά έχει  εγκοπές απορροής

όμβριων υδάτων.

 Επιπλέον,  η  κάτω  επιφάνεια  κάθε  πλακιδίου  είναι  διαμορφωμένη  κατάλληλα  ώστε  να

επιτυγχάνεται  η  καλύτερη  απορροή των υδάτων.  Η εφαρμογή του ελαστικού  δαπέδου ασφαλείας

γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους.

ΙΣΤΙΑΙΑ 19-08-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

ΕΛΕΓΧΘΗ-  EΘΕΩΡΗΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ   19 . 08 . 2016

              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Π.Π.

                               ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  MSc ΠΕ4/β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ 
ΠΑΙΔΩΝ

1
1.500,00€ 1.500,00€

2. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ 
ΝΗΠΙΩΝ

1
1.380,00€ 1.380,00€

3.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1
690,00€ 690,00€

4.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

2
435,00€ 870,00€

5.
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1 1.000,00€ 1.000,00€

6.
 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1 1.000,00€ 1.000,00€

7. ∆ΑΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΠΌ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
50Χ50cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 45mm 
ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 
1400MM / Μ2

80m2

45,00€ 3.600,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.040,00€

ΦΠΑ 24% 2.409,60€

ΣΥΝΟΛΟ 12.449,60€

ΙΣΤΙΑΙΑ 19-08-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

ΕΛΕΓΧΘΗ-  EΘΕΩΡΗΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ   19 . 08 . 2016

              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Π.Π.

                               ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  MSc ΠΕ4/β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 ΑΡΘΡΟ 1ο :

 Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς για  τα Λουτρά Αιδηψού  του

Δήμου  Ιστιαίας  Αιδηψού  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  παιχνιδιών,  ώστε  να  ακολουθεί  τα

Ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας για Παιδοτόπους (ΕΝ 1176:2008) και  όσα ορίζονται  από την Υ.Α

28492 (ΦΕΚ Β'  931/18-05-2009) και  την τροποποίηση αυτής Υ.Α.  27934/2014 (ΦΕΚ 2029/25-07-

2014). 

ΑΡΘΡΟ 2ο :

 Συμβατικά στοιχεία

 Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Τεχνική Έκθεση

 β) Τεχνικές Προδιαγραφές

 γ) Τιμολόγιο 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 ε) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

στ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ) Οικονομική προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 3ο:

 Τιμές προσφορών 

Η  οικονομική  προσφορά  για  κάθε  υποψήφιο  προμηθευτή,  ο  οποίος  θα  αναλάβει  τελικά  να

προμηθεύσει  και  να  εγκαταστήσει  το  σύνολο  των ειδών της  παρούσας  προμήθειας,  θα  αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της

προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε

ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας

παράδοσης  των  προς  προμήθεια  ειδών,  σύμφωνα  με  ότι  προβλέπεται  στην  παρούσα  μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και

αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη
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μεταφορά των οργάνων στην τελική τους θέση, η κατασκευή των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης

και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν

από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : 

Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών  ενεργείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παρουσία  του

αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να

προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Η

παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων στις τελικές τους θέσεις στον

χώρο που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από την

Επιβλέπουσα Αρχή του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 5ο : 

Συντήρηση-Ανταλλακτικά 

Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα συνεχίζει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά

που  είναι  απαραίτητα  για  την  ασφαλή  λειτουργία  της  παιδικής  χαράς,  στην  διάρκεια  του  χρόνου

εγγύησης

ΑΡΘΡΟ 6ο :  

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης.- Σύμβαση

Στον ανάδοχο της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση-κατακύρωση του αποτελέσματος,

αποστέλλεται σχετική Ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ.

Με  την  αποστολή  της  ανακοίνωσης  η  Σύμβαση  θεωρείται  ότι  συνάφθηκε  και  ο  προμηθευτής

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε χρόνο όχι μικρότερο των (10) δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο

των (15) δεκαπέντε, από την ημερομηνία από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης, για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται.

Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  η  Σύμβαση   καταρτίζεται  -συντάσσεται  από  τον  αρμόδιο

υπάλληλο του ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Άρθρο

25 της Υπ.Αποφ. 11389/93 και  περιλαμβάνει  όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του

ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι της παρούσας όροι,  καθώς και οι

διατάξεις του άρθρ. 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να 

έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

20

16REQ004966823 2016-08-19



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την προσωρινή 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  

Χρόνος   εγγυήσεως

Η  εγγύηση   καλής   εκτέλεσης  αντικαθίσταται   με  εγγύηση   καλής   λειτουργίας,  ύψους   2%  της

συμβατικής  αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται  δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από  το άρθρο

 26 της Υπ. Απ. 11389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας  επιστρέφεται στον ανάδοχο  της προμήθειας

 μετά την λήψη  του χρόνου εγγύησης και  την οριστική  παραλαβή του  εξοπλισμού μετρούμενος από

την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

Ο  χρόνος  εγγύησης   καθορίζεται  από  τον  προσφέρονται  και  δεν  μπορεί  να  είναι   μικρότερος

των τριών (3) έτων .

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : 

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση  αναδόχου

Εφ’  όσον   υπάρξει   αδικαιολόγητη   υπέρβαση   της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της

προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορούν να

επιβληθούν   ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ και να

κηρυχθεί έκπτωτος συμφωνά με τις Διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  

Πλημμελής  κατασκευή

Εάν   κατά την παραλαβή και την   χρήση των υλικών δεν πληρούν  τους όρους  της σύμβασης, ή

εμφανίζουν   ελαττώματα   ή  κακοτεχνίες ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  ή  βελτιώσει

αυτές, συμφωνά με τις ισχύουσες Διατάξεις, που αναφέρονται  στο άρθρο  33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : 

Φόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο ανάδοχος  υπόκειται  σε όλους  τους βάσει των κειμένων διατάξεων  φόρους, τέλη, κρατήσεις και

έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο :  

Συμφωνία  με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
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Η κάθε   προσφορά θα συνοδεύεται  από πλήρη   τεχνική  περιγραφή,  προσπέκτους  και  ότι  είναι

απαραίτητο  για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός  πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες   λύσεις  που  παρουσιάζουν   αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές   σε  βασικούς   μηχανισμούς   ή   λειτουργικά   χαρακτηριστικά  απορρίπτονται  και  δεν

βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται  προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο :  

Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που

δεσμεύεται και αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού στο φορέα και στον τρόπο που προτίθεται να

αντιμετωπίσει τις ανάγκες τυχόν επισκευών.

2.  Στην  τεχνική  προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με

ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (2) δύο  έτη και ο χρόνος παράδοσης που με

ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από (60) εξήντα μέρες. 

3.  Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι

οικονομικές,  εμπορικές  και  κατασκευαστικές  δυνατότητες  τους  (απασχολούμενο  προσωπικό,

εξοπλισμός χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κ.λ.π.).  

4.    Επίσης  πρέπει  να  επισυναφθεί  κατάσταση προμηθειών   εξοπλισμού  τεχνικών  υπηρεσιών  σε

αντίστοιχους  φορείς  του  Ιδιωτικού  ή  του Δημοσίου  τομέα για  την τελευταία  διετία  στην  οποία  θα

αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας και ο τύπος του προσφερομένου είδους. 

5.  Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  υποχρεωτικά  να  διαθέτουν  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας

κατά ISO για κατασκευή. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά. 

ΙΣΤΙΑΙΑ 19-08-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

ΕΛΕΓΧΘΗ-  EΘΕΩΡΗΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ   19 . 08 . 2016

              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Π.Π.

                               ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  MSc ΠΕ4/β
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