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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/νση:   Κεντρική πλατεία Ιστιαίας 
Τ.Κ.:      34200,    Ιστιαία  Ευβοίας 

         Τηλ.: 2226350042 
         Fax.: 2226087225 
         Πλήρ.: Σπανός Δημήτριος 

   
Αριθμός Τ. Π.: 71/2018 
 
Τίτλος Προμήθειας: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα 
οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» 
του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  
 
 
CPV:  09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη) 
           
 
 

  

  

  
  
  

  
    

      
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   --   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, κατόπιν της εντολής υπ’ αρίθμ. 143 / 20-09-2018 του 
Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, κου  Χαρβαλιά Ιωάννη, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης) για τα οχήματα του 
προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. 
 
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα λαμβάνονται για τα καύσιμα κίνησης, 
σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο ημερήσιο δελτίο επισκόπησης 
τιμών καυσίμων της 23 Οκτωβρίου 2018 (Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση 
Αγοράς, Διεύθυνση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων, Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Ευβοίας.    
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο  ποσοστό 
έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, για το Νομό Ευβοίας. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η 
αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων 
που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της 
χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας 
της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα 
γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση 
προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους 
κινητήρες.  

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου 
στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή 
στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό 
με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα 
ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται 
κατά τρόπο εμπιστευτικό. 
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Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη 
στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης 
αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 
1613/1991. 

 
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την 

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και  
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

 
Πίνακας 1.1 

  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C)  Κλάση 1  EN ISO 2160 
Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 
Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική 

παρατήρηση 
 
 

Πίνακας 1.2 
Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάση Α 
(α) 

Κλάση C 
(α) 

Κλάση C1 
(α) 

ελέγχου 

Τάση ατμών  Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 
 kg/m3 Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-

1:1997 (DVPE) (γ) 
% απόσταγμα στους 70 oC 
Ε70 

% (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 
3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 100 oC 
Ε100 

% (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 150 oC 
Ε150 

% (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  
Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 

3405:1998 
Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 

3405:1998 
Δείκτης απόσταξης (VLI)        
(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  
 
 
(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :        Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της 

Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να 
παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
(β) όπου: VP = Τάση ατμών 
              Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση 
στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση 
τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα 
χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI. 
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(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 
(εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν 
δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται 
σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 
 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 
Πίνακας 1.3 

Πρότυπο Τίτλος 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to 
methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 
evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 
EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - 

U- tube method. 
PrEN 13016-1: 1997 
(DVPE) 

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 
saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 
 
 Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN 
ISO 3171. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιστιαία,  24 - 10 - 2018 

Ο συντάξας 
 

 
 
 

Σπανός  Δημήτριος 
   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

ΕΛΕΓΧΘΗ 
Ιστιαία,  24 - 10 - 2018 

Ο ανάπλ.  Προιστάμενος του Τμ. Τεχν. 
 Έργων & Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 

Τσαπέτης Κων/νος 
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ4 / Α 

EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,  24 - 10 - 2018 

Ο ανάπλ.  Προιστάμενος  
της Δ.Τ.Υ.Π.Π. 

 
 
 

Μουσουτζάνης Αθανάσιος 
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc ΠΕ3 /Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/νση:   Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 
         Τ.Κ.: 34200,    Ιστιαία  Ευβοίας. 
         Τηλ.: 22263 50025 
         Fax : 22260 56163 

  
Αριθμός Τ. Π.: ........./2018 
 
Τίτλος Προμήθειας: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα 
οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» 
του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  
 
 
CPV:  09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη) 
           
 

  

  

  
  
  

  
    

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
Η δαπάνη της προμήθειας είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α για το οικονομικό 
έτος  2018 στον Κ.Α με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Δαπανών 
Αδιάθετη 
Πίστωση 

64.00.00.000 Έξοδα κίνησης οχημάτων προγραμ. «Βοήθεια Στο Σπίτι» 4.305,18 
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και : 
1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 
2. τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006   
 
Οι τιμή μονάδας της αμόλυβδης βενζίνης στην παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, έχει προκύψει από 
τις επίσημες μέσες λιανικές τιμές πώλησης του Νομού Εύβοιας για την 23/10/2018, με το υπ’ αριθμ. 
112293 / 24-10-2018 έγγραφο, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ‘’ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’’ στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων (http://www.fuelprices.gr/) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Ελέγχων & 
Παρατηρητηρίων, Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
 

 

A/A Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή Μονάδος 

προ ΦΠΑ 
Συνολική Τιμή 

€ 

1. 
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα του προγράμματος 
«Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. 2.590,00 ΛΙΤΡΑ 1,339 3.468,01 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 3.468,01€. 
ΦΠΑ 24%: 832,32€. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 4.300,33€. 

 
Ιστιαία,  24 - 10 - 2018 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
Δημήτριος Σπανός  

   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 ΕΛΕΓΧΘΗ - EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,  24 - 10 - 2018 

 
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

Αθανάσιος Δημητρόπουλος 
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 


